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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny
typu wyrobu:

TACK-R PU 40 TACK-R

2. Numer typu, partii lub serii lub
jakikolwiek inny element umozliwiajacy
identyfikacje wyrobu budowlanego,
wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

3. Przewidziane przez producenta
zamierzone zastosowanie lub
zastosowania wyrobu budowlanego
zgodnie z majacq zastosowanie
zharmonizowang specyfikacjq
techniczna;

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa
lub zastrzezony znak towarowy oraz
adres kontaktowy producenta,
wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

5. W stosownych przypadkach nazwa i
adres kontaktowy upowaznionego
przedstawiciela, ktérego
petnomocnictwo obejmuje zadania
okre$lone w art. 12 ust. 2:

6. System lub systemy oceny i weryfikaciji
statosci wasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego okreslone w
zatgczniku V:

7. W przypadku deklaracji wtadciwosci
uzytkowych dotyczacej wyrobu
budowlanego objetego normg
zharmonizowang;

8. W przypadku deklaracji wiasciwosci
uzytkowych dotyczacej wyrobu
budowlanego, dla ktérego wydana
zostata europejska ocena techniczna:

9. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

numer partii: patrz opakowanie produktu

EN 15651-1:2012 Typ F-EXT-INT-CC Klasa 25 HM

Niestrukturalny uszczelniacz do elementow fasad przeznaczony do uszczelniania ztaczy
$cian zewnetrznych, ztaczy na obwodzie okien i drzwi w konstrukcjach budowlanych
oraz na wewnetrznych powierzchniach czotowych (przeznaczony do stosowania w
niskich temperaturach)

EN 15651-4:2012 Typ PW-EXT-INT-CC Klasa 25 HM

niestrukturalny elastyczny uszczelniacz aplikowany na zimno przeznaczony do szczelin
dylatacyjnych w posadzkach w konstrukcjach budowlanych tylko do aplikacii
wewnetrznych i zewnetrznych (przeznaczony do stosowania w niskich temperaturach)

SELENA S.A.
Wyscigowa 56 E
53-012 Wroctaw
Polska

SELENA S.A.
Wyscigowa 56 E
53-012 Wroctaw

system 3 dla badan typu
system 3 dla reakcji na ogien

Jednostka notyfikowana Tecnalia, numer identyfikacyjny 1292 ustalita typ wyrobu na
podstawie badan typu w systemie 3 i wydata: raport z badan

Jednostka notyfikowana Tecnalia, numer identyfikacyjny 1292 ustalita typ wyrobu na
podstawie badan typu w systemie 3 i wydata: raport klasyfikacyjny

nie dotyczy

EN 15651-1:2012 Typ F-EXT-INT-CC

Kondycjonowanie Metoda A
Podtoze zaprawa cementowa, M2 z primerem C-15

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metoda badawcza Zharmonlzowan.a specyfikacja
techniczna
reakcja na ogien Klasa E EN 13501- EN 15651-1:2012
1:2007+A1
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Emisja substancji chemicznych

patrz karta charakterystyki

EN 15651-1:2012;

EN 15651-1:2012

wydtuzenie):
-przy statym wydtuzeniu po dziataniu
wody

niebezpiecznych dla Srodowiska produktu 45

naturalnego i zdrowia

Wodoszczelno$¢ i gazoszczelno$é:

odporno$¢ na sptywanie <3mm modified EN I1SO EN 15651-1:2012
7390

zmiana objetosci <10 % EN ISO 10563 EN 15651-1:2012

Wiasciwosci mechaniczne (i NPD EN ISO 10591 EN 15651-1:2012

wydtuzenie):

-wydtuzenie po zanurzeniu w wodzie

w (23 °C)

Wiasciwosci mechaniczne (t. NF EN ISO 10590 EN 15651-1:2012

ISO 8340, EN ISO
9047, EN ISO
10590

Wiasciwosci mechaniczne (tj. modut | < 0,9 Mpa modified EN ISO EN 15651-1:2012
poprzeczny): dla niestrukturalnych 8339

niskomodutowych uszczelniaczy

przeznaczonych do uzycia w niskich

temperaturach (-30°C)

Wiasciwosci mechaniczne (4. przy | NF modified EN ISO EN 15651-1:2012
statym wydtuzeniu): -dla 8340

niestrukturalnych uszczelniaczy

przeznaczonych do uzycia w niskich

temperaturach (-30°C)

trwatos¢ spetnia EN ISO 8339, EN EN 15651-1:2012

EN 15651-4:2012 Typ PW-EXT-INT-CC

Kondycjonowanie Metoda A

Podtoze zaprawa cementowa, M2 z primerem C-15

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Metoda badawcza

Zharmonizowana specyfikacja
techniczna

dziatania wody

reakcja na ogien Klasa E EN 13501- EN 15651-4:2012
1:2007+A1

Emisja substancji chemicznych patrz karta charakterystyki EN 15651-1:2012; EN 15651-4:2012

niebezpiecznych dla Srodowiska produktu 4.5

naturalnego i zdrowia

Wodoszczelnos¢ i gazoszczelnosé:

wiasciwo$ci mechaniczne przy NF ENISO 8340 EN 15651-4:2012

statym wydtuzeniu

zmiana objetosci <10 % EN ISO 10563 EN 15651-4:2012

wytrzymato$¢ na rozdzieranie NF modified EN ISO EN 15651-4:2012
8340

Wiasciwosci adhezji’kohezji przy NF modified EN ISO EN 15651-4:2012

statym wydtuZeniu po 28 dniach 10590
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ISO 8340, EN ISO
9047, EN ISO
10590

Wiasciwosci adhezji’lkohezji przy NF modified EN ISO EN 15651-4:2012
statym wydtuzeniu po 28 dniach 10590

dziatania stonej wody

Wiasciwosci mechaniczne (tj. modut | < 0,9 Mpa modified EN ISO EN 15651-4:2012
poprzeczny) w (-30 £ 2)°C 8339

uszczelniaczy przeznaczonych do

uzycia w niskich temperaturach

Wiasciwosci mechaniczne przy NF ENISO 8340 EN 15651-4:2012
statym wydtuzeniu w (-30 £ 2)°C

uszczelniaczy przeznaczonych do

uzycia w niskich temperaturach

trwatosc spetnia EN ISO 8339, EN EN 15651-4:2012

10. Whasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 2 sg zgodne z wiasciwo$ciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Beata Tobota

(Kierownik ds. Rozwoju Biznesu)

< ?f&cz/’e’)—

18.03.2016, Wroctaw

— T~

Zatacznik Zgodnie z art. 6 (5) rozporzadzenia (UE) nr 305/2011 Karta charakterystyki zgodna z rozporzadzeniem (UE) nr 1907/2006 (REACH),
Zatacznik Il stanowi zatgcznik do niniejszej Deklaracji Wrasciwosci Uzytkowych.
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