TACK-R & SELENA

Karta Techniczna: IT/CE/62.5/24/G/TACK-R TU15 S30

TACK-R TU15 S30

TACK-R TU15 S30 jest podktadowg, termozgrzewalng i/lub mocowang mechanicznie membrang bitumiczng

na osnowie poliestrowej. Mieszanka bitumiczna modyfikowana elastomerem (SBS).

Osnowa Poliester nietkany
Wymiary (grubosé/diugosé/szerokosc) 3,0mm/10,0m/1m
Strona wierzchnia Folia polietylenowa
Strona spodnia Folia polietylenowa
Elastycznos¢ w niskich temperaturach <-15°C

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

EN 13707 + A2:2009 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryé dachowych.
Definicje i wtasnosci.

EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowe]j tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej elementéw podziemnych.

Definicje i wtasciwosci.

ZASTOSOWANIE

TACK-R TU15 S30 jest podktadowa, termozgrzewalng membrang bitumiczng na osnowie poliestrowej.
Stanowi pierwszg i/lub drugg warstwe hydroizolacji w uktadach wielowarstwowych oraz warstwe hydroizolacji
podktadowej w systemach dachow zielonych. Stosowana rowniez jako izolacja przeciwwilgociowa

i przeciwwodna pionowych i poziomych czesci podziemnych budynkéw w uktadach wielowarstwowych.

MONTAZ

Podktadowg membrane bitumiczng TACK-R TU15 S30 nalezy mocowaé do zagruntowanego poditoza lub
pierwszej warstwy (podkfadowej) membrany bitumicznej przy uzyciu palnika dekarskiego lub gorgcym
powietrzem. Nastepnie zaktady podtuzne i poprzeczne zgrzewa sie tg samg metodg. Podktadowg membrane
bitumiczng TACK-R TU15 S30 w przypadku mocowania mechanicznego nalezy mocowac¢ do konstrukcji
nosnej przekrycia dachu przy pomocy fgcznikbw o odpowiedniej diugosci. taczniki mocowania
mechanicznego nalezy rozmieszcza¢ wzdtuz zakfadu papy w ilosciach odpowiadajgcych dla poszczegdinych
stref wiatrowych dachu. Po zamocowaniu tgcznikami do konstrukcji nalezy dokona¢ dokfadnego zgrzania

zaktadow przy uzyciu palnika dekarskiego lub gorgcym powietrzem.
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Ci-0 & SELENA

GLOBAL EXPERIENCE

WLASCIWOSCI
Wymiary
- dhugosc >210m
L\ szerokose >0,99 m (1,00 + 0,01) | N 1848-1
- prostoliniowo$¢ < 20mm/10m
2. | Grubos$¢ w pasie z posypka (3,0+0,2) mm EN 1849-1
., . . . ENV 1187
3. | Odpornosc¢ na dziatanie ognia zewnetrznego NPD EN 1350125
. Ly EN ISO 11925
4. | Reakcja na ogien Klasa E EN 13501-1
5. | Wodoszczelnosc¢ 100 kPa EN 1928
Maksymalna sita rozciggajaca
6. | - kierunek wzdtuz (750 £ 250) N/50mm EN 12311-1
- kierunek w poprzek (600 £ 250) N/50mm
Wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajacej
7| oo | BV
(40 = 20) %
8. | Odpornos¢ na przerastanie korzeni NPD prEN 13948
9. | Odpornos¢ na obcigzenie statyczne 15 kg EN 12730
10. | Odpornos$¢ na uderzenie 800 mm EN 12691
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie gwozdziem
11. | - kierunek wzdtuz (200 + 100) N EN 12310-1
- kierunek w poprzek (250 £ 100) N
12. | Wytrzymatosc¢ ztgcza na oddzieranie NPD EN 12316-1
Wytrzymato$¢ ztgcza na Scinanie
13. | - kierunek wzdtuz (600 £ 250) N/50mm EN 12317-1
- kierunek w poprzek (750 = 250) N/50mm
Trwatos¢:
14" Odpornos¢ na sptywanie po sztucznym starzeniu (90 £ 10)°C EN 1296
" | - Wodoszczelnos¢ po sztucznym starzeniu 60 kPa EN 1928
- Odporno$¢ na chemikalia NPD EN 13969
15. | Gietko¢ w niskiej temperaturze <-15°C EN 1109
16. | Odpornos¢ na sptywanie w podwyZzszonej temperaturze > 90°C EN 1110
17. | Stabilno$¢ wymiardw <0,3% EN 1107-1
18. | Przyczepnos$¢ posypki NPD EN 12039
19. | Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej [H] 20 000 EN 13707
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TACK-R & SELENA

DOKUMENTY POWIAZANE

v' Certyfikat Zgodnosci Zaktadowej Kontroli Produkcji nr 1434 - CPR — 0332 wydany przez Polskie
Centrum Badan i Certyfikacji S.A., jednostke notyfikowang nr 1434

v Certyfikat Zgodnosci Zakltadowej Kontroli Produkcji nr 1434 - CPR — 0333 wydany przez Polskie
Centrum Badan i Certyfikacji S.A., jednostke notyfikowang nr 1434
v' Deklaracja wtasciwosci uzytkowych

v" Raport Klasyfikacyjny przy oddziatywaniu ognia zewnetrznego

PAKOWANIE, TRANSPORT, MAGAZYNOWANIE

Waga rolki: 35 kg

llos¢ na palecie: 200 m2

Rolki papy nalezy magazynowac i przewozi¢ w pozycji stojacej, w jednej warstwie, zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Pape nalezy chroni¢ przed wilgocig, dziataniem promieni UV oraz wysokg
temperaturg. W warunkach niskich temperatur pape nalezy przechowywa¢ w temperaturze

ok. + 5°C minimum 12 godzin przed montazem.
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