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RAPORT KLASYFIKACYJNY
W ZAKRESIE ODPORNOSCI DACHU

NA ODDZIALYWANIE OGNIA ZEWNETRZNEGO
DLA WYROBU

Przekrycie dachowe z pokryciem z papy
Tack-R TT20 S52

02081/22/Z00NZP
(rozszerzenie raportu nr 00546/22/Z00NZP/B)
dla

WEASCICIELA RAPORTU KLASYFIKACYJNEGO

SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES SP. Z 0.0.
ul. Pieszycka 3
58-200 Dzierzoniow

Nr umowy: 02081/22/Z00NZP

1 Wprowadzenie

Niniejszy raport klasyfikacyjny podaje klasyfikacje przekrycia dachowego z pokryciem z papy
Tack-R TT20 8§52 zgodnie z procedurg podang w PN-EN 13501-5:2016-07, metoda 1.

2 Opis dachu

Przekrycie dachowe z pokryciem z papy Tack-R TT20 S52.
Uklad I
Uktad warstw przekrycia dachowego od strony spodniej:
- podkiad z ptyt widrowych, zbudowany z desek o szerokosci 250 mm, grubosci 16 mm
i o gestosci 680 kg/m? z prostymi krawedziami $cisle poigczonych tak, ze szczeliny nie przekraczajg 5,0 mm,
- paroizolacja bitumiczna z papy wg PN-EN 13707
- termoizolacja z ptyt z welny mineralnej MONROCK o grubosci 100 mm,
- papa podkiadowa Tack-R TU20 S40
- papa zgrzewalna wierzchniego krycia Tack-R TT20 S52
Papy produkgji firmy IZOLACJA-MATIZOL Sp. z 0.0.

Uktad |1:
Uktad warstw przekrycia dachowego od strony spodniej;
- podkiad z plyt widrowych, zbudowany z desek o szerokosci 250 mm, grubosci 16 mm
i 0 gestosci 680 kg/m® z prostymi krawedziami $cisie potaczonych tak, ze szczeliny nie przekraczaja 5,0 mm,
- paroizolacja bitumiczna z papy wg PN-EN 13707
- “termoizolacja z piyt z welny mineralnej MONROCK o grubosci 100 mm,
- papa do pokry¢ jednowarstwowych Tack-R TT20 S52
Papa produkgji firmy IZOLACJA-MATIZOL Sp. z o.0.

00-611 Warszawa | ul. Filtrowa || tel. 22 825 04 71 { fax 22 825 52 46 | KRS: 0000158785 | Regon: 000063650 | NIP: $25 000 93 58 www.ith.p! | instytut@itb.pl



RAPORT KLASYFIKACYJNY 02081/22/Z00NZP Strona 2/4

Uktad 111
Uktad warstw przekrycia dachowego od strony spodniej;
- podkiad z piyt wiorowych, zbudowany z desek o szerckoéci 250 mm, grubosci 16 mm
i 0 gestosci 680 kg/m?® z prostymi krawedziami cisle potgczonych tak, ze szczeliny nie przekraczajg 5,0 mm,
- paroizolacja bitumiczna z papy wg PN-EN 13707
- termoizolacja z piyt z EPS 100 o grubosci 100 mm,
- papa podkladowa Tack-R TU20 S40
- papa zgrzewalna wierzchniego krycia Tack-R TT20 $52
Papy produkeji firmy IZOLACJA-MATIZOL Sp. z o.0.

Ukfad IV:
Ukfad warstw przekrycia dachowego od strony spodniej;
- podkiad z plyt wiérowych, zbudowany z desek o szerokosci 250 mm, grubosci 16 mm
i 0 gestosci 680 kg/m? z prostymi krawedziami $cisle potgczonych tak, ze szczeliny nie przekraczajg 5,0 mm,
- parcizelacja bitumiczna z papy wg PN-EN 13707
- termoizolacja z plyt z EPS 100 o grubosci 100 mm,
- papa do pokry¢ jednowarstwowych Tack-R TT20 $52
Papa produkcji firmy IZOLACJA-MATIZOL Sp. z 0.0.

3 Raporty z badan i wyniki stanowiace podstawe klasyfikacji
3.1 Raport z badan

| Nazwa laboratorium Nazwa Zleceniodawcy Numer raportu z badan Metoda badawcza |
' LZP01-00546/22/Z00NZP |
Laboratorium Badan IZOLACJA-MATIZOL LZP02-00546/22/Z00NZP | CEN/TS 1187:2012,
Ogniowych ITB Sp.zo.0 LZP03-00546/22/Z00NZP metoda-1
LZP04-00546/22/Z00NZP

3.2Wyniki badan Uktad |
Raport LZP01-00546/22/Z00NZP

Perdmetr Kryteria : Wyml; ba(Iian r;robek - Zgodnosé |
Wewnetrzne rozprzestrzenianie ognia do gory <0,700 m 0,0 0.0 0,0 00 | Tak
Zewngetrzne rozprzestrzenianie ognia do gory < (0,700 m 0.0 0,0 0,0 0,0 Tak
Wewnetrzne rozprzestrzenianie ognia do dotu < 0,600 m 0,0 0.0 0.0 0.0 Tak |
Zewnetrzne rozprzestrzenianie ognia do doiu < 0,600 m 0,080 | 0.015 | 0,055 | 0.020 Tak |
Maksymalna dlugosc spalona wewnetrzna < 0,800 m 0,0 0.0 00 | 00 Tak |
Maksymalna dtugos$é spalona zewnetrzna < 0,800 m 0,080 | 0,015 | 0,055 | 0,020 Tak |
Plonace krople/odpadu ze strony eksponowang) Nie Brak | Brak | Brak | Brak Tak
Plonace krople/odpady ze strony spodnigf Nie Brak | Brak | Brak | Brak Tak
- Pojedyncze otwory < 25 mm? Brak Brak Brak Brak Tak
Suma wszystkich otwordw <4500 mm2 | 0.0 0,0 0.0 00 | Tak
Rozprzestrzenianie ognia boczne | Dokrawedzi* | Brak | Brak | Brak | Brak Tak
Wewnetrzne spalanie bezptomieniowe ! Nie Brak | Brak | Brak | Brak Tak
| _Promien rozprzestrzeniania ognia (dachy plaskie) | <0,200m - - 1 - - | nie dotyczy

* - krawedzie strefy pomiarowej

Warunki badar: Temperatura powietrza: 18,5 °C

Badanie przeprowadzono przy nachyleniu dachu 15°

podkiad zbudowany z plyt wibrowych, o szerokosci 250 mm, grubosci 16 mm i o gestosci 680 kg/m?, biegnacych
rownolegle do okapu, z ptaskimi krawedziami i doci$nietych tak, ze szczeliny nie przekraczaja 5,0 mm

3.3 Wyniki badan Uklad I
Raport LZP02-00546/22/Z00NZP

Parametr Kryteria - Wr_.lnikzi badan grébek . Zgodnosé
Wewnetrzne rozprzestrzenianie ognia do gory <0,700m | 00 0.0 0.0 00 | Tak
| Zewnstrzne rozprzestrzenianie ognia do gory <0700 m 0.0 0.0 00 | 0,010 Tak
| Wewnetrzne rozprzestrzenianie ognia do dotu <0,600m 0,0 00 0,0 0.0 Tak
Zewngtrzne rozprzestrzenianie ognia do dotu <0800m | 0079 | 0,032 | 0095 | 0,097 Tak
Maksymalna dlugos¢ spalona wewnetrzna <0.800 m 00 0.0 00 | 00 Tak
Maksymalna diugos¢ spalona zewnstrzna < 0.800 m 0,079 | 0,032 | 0.095 | 0,097 Tak |
Plonace kroplefodpadu ze strony eksponowane] Nie | Brak | Brak | Brak | Brak Tak |
Ptongce krople/odpady ze strony spodniej Nie Brak | Brak | Brak | Brak Tak
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Pojedyncze otwory < 25 mm? Brak Brak Brak Brak Tak

Suma wszystkich otworow < 4500 mm? 0.0 0,0 0,0 0,0 Tak

. Rozprzestrzenianie oqnia boczne Do krawedzi* | Brak | Brak | Brak | Brak Tak
| Wewnetrzne spalanie bezptomieniowe _Nie . Brak | Brak | Brak | Brak Tak |
|_Promien rozprzestrzeniania ognia (dachy plaskie) < 0,200 m - - nie dotyczy |

* - krawedzie strefy pomiarowej
Warunki badan: Temperatura powietrza: 18,5 °C

Badanie przeprowadzono przy nachyleniu dachu 15°
podktad zbudowany z plyt widrowych, o szerokosci 250 mm, grubosci 16 mm i o ggstosci 680 kg/m?3, biegnacych
réwnolegle do okapu, z ptaskimi krawedziami i dociénietych tak, ze szczeliny nie przekraczajg 5,0 mm

3.4 Wyniki badan Ukiad Ill
Raport LZP03-00546/22/Z00NZP

*_krawedzie strefy pomiarowej
Warunki badan: Temperatura powietrza; 18,5 °C

Badanie przeprowadzono przy nachyleniu dachu 15°
podklad zbudowany z plyt widrowych, o szerokosci 250 mm, grubosci 16 mm i o gestosci 680 kg/m?®, biegnacych
réwnolegle do okapu, z plaskimi krawgdziami i docisnietych tak, ze szczeliny nie przekraczaja 5,0 mm

3.5Wyniki badan Ukiad IV
Raport LZP04-00546/22/Z00NZP

Parametr Kryteria : Wyml; badan grobt}ek - Zgodnosé |
Wewnetrzne rozprzestrzenianie ognia do gory < 0,700 m 0,0 0.0 0.0 0.0 Tak
Zewnstrzne rozprzestrzenianie ognia do goéry <0700 m 0,0 0.0 0,0 00 Tak
Wewngirzne rozprzestrzenianie ognia do dolu <0,600m 0,020 | 0,025 | 0.010 | 0,030 Tak
_Zewnetrzne rozprzesirzenianie ognia do dotu < 0,600 m 0,065 | 0,080 | 0,020 | 0,075 Tak
Maksymalna dlugosé spalona wewnetrzna <0.800m 0,020 | 0,025 | 0,010 | 0,030 Tak
Maksymalna diugo$¢ spalona zewnstrzna <0,800 m 0,065 | 0,080 | 0,020 | 0,075 Tak
| Ptonace krople/odpadu ze strony eksponowane| Nie Brak | Brak | Brak | Brak Tak
Plongce krople/odpady ze strony spodnie] Nie Brak | Brak | Brak | Brak Tak
Pojedyncze otwory < 25 mm? Brak | Brak | Brak | Brak Tak
Suma wszystkich otworow < 4500 mm? 0,0 0,0 0,0 0,0 Tak
Rozprzestrzenianie ognia boczne Do krawedzi* | Brak | Brak | Brak | Brak Tak |
Wewngtrzne spalanie bezptomieniowe Nie Brak | Brak | Brak | Brak Tak |
Promien rozprzestrzeniania ognia (dachy plaskie) <0,200m | - - - - nie dotyczy |

Parames Kryteria 1 W‘_.rnll; badan g robek . Zgodnosé—!
Wewngtrzne rozprzestrzenianie oania do gory < 0,700 m 0,0 0.0 0,0 0,0 Tak
Zewnetrzne rozprzestrzenianie ogniadogéry | <0,700m 0.0 0,0 0.0 0,0 Tak
| Wewngtrzne rozprzestrzenianie ognia do dolu <0600 m 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0010 Tak
Zewngtrzne rozprzestrzenianie oania do dotu < 0.600 m 0,050 | 0,042 | 0,055 | 0,030 Tak
- Maksymalna diugos¢ spalona wewniztrzna <0,800 m 0.020 | 0,020 | 0.020 | 0,010 Tak
L Maksymalna diugosé spalona zewnetrzna <0800m 0050 | 0,042 | 0,055 | 0,030 Tak
Plonace krople/odpadu ze strony eksponowane| Nie Brak Brak Brak Brak Tak
Ptongce kroplefodpady ze strony spodnigj Nie Brak Brak | Brak Brak Tak
Pojedyncze otwory < 25 mm? Brak Brak Brak Brak Tak
Suma wszystkich otwordow < 4500 mr_n2 0,0 0,0 0,0 0.0 Tak
Rozprzestrzenianie ognia boczne Do krawedzi* | Brak | Brak | Brak | Brak Tak
_Wewnetrzne spalanie bezptomieniowe i Nie | Brak | Brak | Brak | Brak Tak
Promien rozprzestrzeniania ognia (dachy plaskie} | <0200m | - - - - | nie dofyczy |

* - krawedzie strefy pomiarowej
Warunki badan: Temperatura powietrza: 18,5 °C

Badanie przeprowadzono przy nachyleniu dachu 15°
podktad zbudowany z plyt wiérowych, o szerokosci 250 mm, grubo$ci 16 mm i o gestosci 680 kg/m?, biegnacych
rownolegle do okapu, z plaskimi krawedziami i docinietych tak, ze szczeliny nie przekraczajg 5,0 mm

4 Klasyfikacja i zakres stosowania
4.1 Powolania

Klasyfikacja zostata okreslona zgodnie z PN-EN 13501-5:2016-07
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4.2 Klasyfikacja
Dach wedtug opisu punktu 2 zostat sklasyfikowany w zakresie zachowania na oddziatywanie ognia

zewnetrznego nastepujgco.
Broor (t1).

Niniejsza klasyfikacja obowiazuje dia zastosowar koricowych zgednie z warunkami technicznymi, jakimi
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz jak dla dachu ,nierozprzestrzeniajacego ognia” wediug
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ( Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002, poz. 690
Z péznigjszymi zmianami).

4.3 Zakres stosowania

Niniejsza klasyfikacja jest wazna dla nastepujgcych warunkow:

1) Kazdego drewnianego i drewnopochodnego podkiadu o grubogci minimum 18mm i ze szezelinami nie
przekraczajgcymi 5,0mm oraz kazdego profilowanego i nieprofilowanego podkiadu stalowego
oraz kazdego niepalnego podkiadu o gruboéci co najmnigj 10 mm.

2) Paroizolacii z folii PE lub pap paroizolacyjnych o wtasciwosciach wg PN-EN-13970 lub pap
podkiadowych o wiasciwosciach wg PN-EN-13707,

3) Termoizolacji z plyt z wetny mineralnej o grubosci minimum 50 mm, klasy reakcji na ogiefi co najmnie;
A2-53, d0 wg PN-EN 13501-1,

4) - Termoizolacji z plyt styropianowych o grubosci 2 50 mm, klasy co najmniej E wg PN-EN 13501-1
lub plyty styropianowe EPS laminowane papa klasy co najmniej E wg PN-EN 13501-1
lub uklady z ptyt opisanych wyzej razem z plytami spadkowymi, o lacznej grubosci do 600 mm,

5) Uklady mieszane z plyt styropianowych EPS klasy co najmniej E wg PN-EN 13501-1 i welny skalnej lub
szklanej klasy reakcji na ogien co najmniej A2-s3, d0 wg PN-EN 13501-1 o tgcznej grubosci do 400 mm,
a dia uktadu spadkowego do 600 mm; kolejnos¢ warstw izolacji od pokrycia dachowego: styropian —
wetna mineralna; weina mineralna — styropian,

6} Papa podktadowa: Tack-R TU20 S40 lub Tack-R TU15 S40, Tack-R G200 S40, Tack-R G200 $40
EXTRA, Tack-R TU20 S30, Tack-R TU15 S30, Tack-R Green $30, Tack-R FIX20 S30,

Tack-R FIX10 S22, Tack-R PYE PV250 $40, Tack-R SU20 $25 DUO STICK, Tack-R TUO5 S30 V,
Tack-R TU25 S44, Tack-R SU20 S22 V TR, Tack-R SU20 $26 PV TR, Tack-R SU20 S25 STICK,
Tack-R SU10 S25 STICK.

7) Papa zgrzewalna wierzchniego krycia: Tack-R TT20 S52 lub Tack-R One TT20 S50, Tack-R TT15 S50,
Tack-R PYE PV250 $52, Tack-R TT20 S42, Tack-R Green $42, Tack-R Green S52, Cool-R Fix $50,
Cool-R TT20 830, Tack-R ST20 S42 STICK, Tack-R TT25 $52, Tack-R PYE PV250 S52 EXTRA,
Tack-R One TT25 S56.

8) Papa do pokry¢ jednowarstwowych: Tack-R TT20 S52 lub Tack-R One TT20 S50, Tack-R TT15 S50,
Cool-R Fix 850, Tack-R PYE PV250 S$52, Tack-R TT25 S52, Tack-R PYE PV250 S52 EXTRA,

Tack-R One TT25 S586.
9) Dachéw o nachyleniu polaci do 20°.

5 Ograniczenia

51 Waznos$é

Klasyfikacja wazna jest do dnia 31.03.2025, pod warunkiem zachowania bez zmian skiadu i technologii
produkcii.

5.2 Zastrzezenia

Klasyfikacja moze by¢ reprodukowana wylgcznie przez Zleceniodawce w catoéci wraz z zatacznikami bez
komentarzy, skrotéw i zmian. Po$wiadczone kopie moga byé wydawane przez Zakiad Badan Ogniowych
ITB wytacznie na wniosek Zleceniodawcy.

5.3 Ostrzezenie

Ten dokument klasyfikacyjny nie stanowi aprobaty ani certyfikatu.

Klasyfikacja ' Imie i nazwisko Podpis*® Data
Przygotowana przez Tomasz Gwizdz | 2 é; 2 % 02.08.2022 |
. w imieniu organizacji opracowujacej raport ' 4
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