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1 Wprowadzenie

Niniejszy raport klasyfikacyjny podaje klasyfikacje przekrycia dachowego z termoizolacjg z ptyt z pianki
poliuretanowej z pokryciem papg zgrzewalng MATIZOL ELITE TOP PV S5,2 zgodnie z procedurg podang
w PN-EN 13501-5:2016-07, metoda 1.

2 Opis dachu

Przekrycie dachowe z termoizolacjg z ptyt z pianki poliuretanowej z pokryciem papg zgrzewalng MATIZOL
ELITE TOP PV S5,2.

Ukfad warstw przekrycia dachowego od strony spodniej:

- podkfad z ptyt wiérowych, zbudowany z desek o szerokosci 250 mm, grubo$ci 16 mm

i 0 gestosci 680 kg/m? z prostymi krawedziami Scisle potgczonych tak, ze szczeliny nie przekraczajg 5,0 mm,
- paroizolacja z folii PE,

- termoizolacja z ptyt z pianki poliuretanowej o grubosci 100 mm,

- papa podktadowa MATIZOL ELITE BASE PV S5,0 o grubosci 5,0 mm modyfikowana SBS na oshowie
poliestrowej produkcji firmy SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES Sp. z 0.0.

- papa MATIZOL ELITE TOP PV S5,2 o grubosci 5,2 mm modyfikowana SBS na osnowie poliestrowej
produkcji firmy SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES Sp. z 0.0.

3 Raporty z badan i wyniki stanowigce podstawe klasyfikacji

3.1 Raport z badan

Nazwa laboratorium Nazwa Zleceniodawcy Numer raportu z badan Metoda badawcza

Laboratorium Badan SELENA INDUSTRIAL CEN/TS 1187:2012,
Ogniowych ITB TECHNOLOGIES Sp. z 0.0. LZP01-00605/24/200NZP metoda-1
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3.2 Wyniki badan przekrycia dachowego z termoizolacjg z ptyt z pianki poliuretanowej
z pokryciem papa zgrzewalng MATIZOL ELITE TOP PV S5,2

Raport LZP01-00605/24/Z00NZP

Parametr Kryteria - Wyml; badan grobek ; Zgodnosc¢
Wewnetrzne rozprzestrzenianie ognia do gory < 0,700 m 0,0 0,0 0,0 0,0 Tak
Zewnetrzne rozprzestrzenianie ognia do géry < 0,700 m 0,0 0,0 0,02 0,0 Tak
Wewnetrzne rozprzestrzenianie ognia do dotu <0,600 m 0,0 0,05 0,0 0,02 Tak
Zewnetrzne rozprzestrzenianie ognia do dotu < 0,600 m 0,03 0,06 0,03 0,04 Tak
Maksymalna dtugos¢ spalona wewnetrzna <0,800 m 0,0 0,05 0,0 0,02 Tak
Maksymalna dtugos$¢ spalona zewnetrzna <0,800 m 0,03 0,06 0,03 0,04 Tak
Ptonace krople/odpadu ze strony eksponowanej Nie Brak Brak Brak Brak Tak
Ptonace krople/odpady ze strony spodniej Nie Brak Brak Brak Brak Tak
Pojedyncze otwory < 25 mm? Brak Brak Brak Brak Tak
Suma wszystkich otworow < 4500 mm? 0,0 0,0 0,0 0,0 Tak
Rozprzestrzenianie ognia boczne Do krawedzi* Brak Brak Brak Brak Tak
Wewnetrzne spalanie bezptomieniowe Nie Brak Brak Brak Brak Tak
Promien rozprzestrzeniania ognia (dachy ptaskie) <0,200 m - - - - nie dotyczy
* - krawedzie strefy pomiarowej
Warunki badan: Temperatura powietrza: 18,1 °C
Badanie przeprowadzono przy nachyleniu dachu 15 °
podktad zbudowany z ptyt wirowych, o szerokosci 250 mm, grubosci 16 mm i o gestosci 680 kg/m?, biegnacych
réwnolegle do okapu, z ptaskimi krawedziami i docisnietych tak, ze szczeliny nie przekraczajg 5,0 mm

4 Klasyfikacja i zakres stosowania

4.1 Powotania
Klasyfikacja zostata okreslona zgodnie z PN-EN 13501-5:2016-07.

4.2 Klasyfikacja
Dach wedtug opisu punktu 2 zostat sklasyfikowany w zakresie zachowania na oddziatywanie ognia
zewnetrznego nastepujaco:

Broor (t1)

Niniejsza klasyfikacja obowigzuje dla zastosowan koncowych zgodnie z warunkami technicznymi, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz jak dla dachu ,nierozprzestrzeniajgcego ognia” wedtug
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ( Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002, poz. 690
z pozniejszymi zmianami).

4.3 Zakres stosowania

Niniejsza klasyfikacja jest wazna dla nastepujgcych warunkéw:

1) Kazdego drewnianego lub drewnopochodnego podktadu o grubo$ci minimum 16 mm i ze szczelinami nie
przekraczajgcymi 5,0mm lub kazdego profilowanego i nieperforowanego podktadu stalowego lub kazdego
niepalnego podktadu o grubosci co najmniej 10 mm.

2) Paroizolacja bitumiczna z papy wg PN-EN 13707 lub PN-EN 13970 lub paroizolacja z folii PE.

3) termoizolacji z ptyt z pianki poliuretanowej o grubosci = 50 mm, dopuszcza sie stosowanie klinéw
spadkowych z EPS lub PIR lub wetny mineralne;j.

4) Papa podktadowa: TACK-R TU25 S44, TACK-R TU25 S50, TACK-R TU20 S30, TACK-R TU20 S40,
TACK-R FIX20 S30, TACK-R SU20 S26 PV TR, TACK-R TU15 S30, TACK-R GREEN TT15 S30; TACK-R
TU15 S40, TACK-R FIX10 S22, TACK-R PYE PV250 S40; TACK-R GREEN S30.

5) Papa zgrzewalna wierzchniego krycia: Tack-R ONE TT30 S56, Tack-R TT25 S53, Tack-R TT25 S52,
Tack-R TT25 S52 COOL ROOF, TACK-R ONE TT25 S56, Tack-R TT20 S53, Tack-R TT20 S52, Tack-R One
TT20 S50, Tack-R PYE PV250 S52, Tack-R PYE PV250 S52 EXTRA, Tack-R PYE PV250 S52 SUPER, Tack-
R Green TT20 S52, TACK-R ST20 S42 STICK, TACK-R GREEN TT20 S42, TACK-R TT20 S42, Tack-R TT15
S50.

6) Dachoéw o nachyleniu potaci do 20°.
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5 Ograniczenia

5.1 Waznosé

Klasyfikacja jest bezterminowa, pod warunkiem zachowania bez zmian sktadu i technologii produkciji.

5.2 Zastrzezenia
Niniejszy raport klasyfikacyjny zostat wydany w formie elektronicznej, z kwalifikowanymi podpisami
elektronicznymi oséb odpowiedzialnych. Poswiadczone kopie mogg byé wydane przez Zaktad Badan
Ogniowych ITB wyfgcznie na wniosek Witasciciela raportu.

5.3 Ostrzezenie

Ten dokument klasyfikacyjny nie stanowi aprobaty ani certyfikatu.
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* - w imieniu organizacji opracowujgcej raport
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